
lm Materialaufbereitungsprozeß in der Sand- und Kiesindustrie gehört das Waschen neben dem Klassieren zu den
wichtigsten Vorgängen.

Verbunden mit dem Waschen ist gleichzeitig die edorderliche Trennung des Waschgutes von dem Waschwasser und den
wasserlöslichen Verunreinigungen. Während dieses bei grobkörnigem I/aterial bereits bei der Absiebung geschieht, sind
für feinkörniges Material (Sand) oder Kornmischungen besondere Wasch-, Entwässerungs- und Rückgewinnungsanlagen
erforderlich.

Das STICHWEH-Wasch- und Entwässerungsschöpfrad ist ein speziell für diese Aufgaben entwickeltes Gerät. Auf Grund
der verschiedenen Anforderungen und unterschiedlicher, geologisch bedingter lvlaterialverhältnisse werden 3 verschiede-
ne Baureihen hergestellt, so daß in dem gesamten Bereich von der einfachen Kies-Entwässerung bis zur Feinstsand-
Wäsche, -Entwässerung und -Rückgewinnung ein Einsatz mit optimalem Nutzen möglich ist.

Je nach Leistung dreht sich das Schöpfrad nur mit 0,5 - 2 Ulmin. Deshalb sind auch Verschleiß und Kraftbedarf äußerst
ger ing.

Das Material wird so gut entwässert, daß es auf einem ansteigenden Förderband transportiert werden kann.

In das Schöpfrad sind als Becherböden Kunststoffspaltsiebe aus verschleißfestem Polyurethan eingesetzt. Die einzelnen
spaltbildenden Kunststoffstege haben einen konischen Querschnitt, wodurch zwischen zwei benachbarten Stegen ein sich
nach unten erweiternder Spalt gebildet wird. Diese Spaltform und die Elastizität des Siebwerkstoffes verhindern ein Zuset-
zen der Entwässerungsschlitze und garantieren somit eine gleichbleibende freie Siebfläche für die Entwässerung.
DerAntrieb edolgt übereinen Elektromotor, welcherdirekt miteinem mehrstufigen Kegelstirnradgetriebe übereine Flansch-
verbindung verbunden ist. Dieses ist mit einer Hohlwelle versehen und sitzt auf der Vorgelegewelle eines weit überdimen-
sionierten Zahnradtriebes, der in einem geschlossenen Ölbad läuft. Das Drehmoment ist in diesem Bereich verhältnismäßig
gering, so daß Getriebeschäden nahezu ausgeschlossen sind.

Nur bei den kleinen Schöpfrädern mit verhältnismäßig geringer Antriebsleistung ist das Getriebe direkt auf der HauptwelY'
re vorgesenen.

Die Schöpfräder der Baureihe,,E" bis zu 5,0 m Durchmesser werden überwiegend für die Sandrückgewinnung innerhalb
einer Aufbereitungsanlage eingesetzt, wenn ein gewisser Feinsandverlust in Kauf genommen oder gewünscht wird.
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